
Un bon nettoyage de votre réservoir 
nécessite un premier, un deuxième 

et un dernier rinçage

Premier rinçage

Rincer à l’eau douce.

Ne pas laisser les solutions herbicides 

sécher sur les parois du réservoir ou à 

l’intérieur de la tuyauterie.

Si vous ne pouvez pas 
nettoyer le pulvérisateur 

immédiatement

Drainer complètement le réservoir du pulvérisateur.

Utiliser de l’eau propre pour rincer la 

contamination de l’équipement de pulvérisation.

Immédiatement 
après la 

pulvérisation

100-150L 

Arroser l’intérieur du 
réservoir avec de 
l’eau propre

Remplir le 
pulvérisateur avec au 
moins 1/10e du volume 
de la cuve

Agiter et faire circuler 
pendant 15 minutes

Vider en faisant 
passer le liquide 
par les rampes et 
les tuyaux

1/10
th 

15 min

Laisser la solution dans le 
réservoir et dans les rampes 
pour un certain temps, pour 
la nuit si possible.

Inspecter l’intérieur du réservoir pour 
s’assurer qu’il n’y a aucun résidu. 
Porter une attention particulière au 
toit de la cuve, ainsi qu’au-dessous 
du couvercle de la cuve

Retirer les capuchons 
d’extrémité ou ouvrir les 
vannes à bille aux 
extrémités de chaque 
tronçon de rampe

Drainer le 
réservoir 
complètement

Retirer tous les filtres et vérifier qu’il n’y a pas de résidu. 
Tremper tous les filtres dans une solution de nettoyage 
concentrée et les nettoyer à l’aide d’une brosse douce. 
Nettoyer tous les boîtiers de filtre et les corps de buse 
pour éliminer tout résidu.

Utiliser une brosse appropriée 
pour nettoyer les dépôts restants 
sur les filtres du réservoir principal 
et ceux de la rampe secondaire

Deuxième rinçage

Rincer le réservoir avec de l’eau 
propre. Le vider en faisant passer 
cette eau par la rampe et les 
boyaux en utilisant au minimum 
1/10 du volume du réservoir

Retirer les capuchons d’extrémité 
ou ouvrir les vannes à bille aux 
extrémités de chaque tronçon 
de rampe

Drainer le réservoir 
complètement

Rinçage final

Agiter le liquide, puis vider le réservoir 
en nettoyant la rampe et les boyaux

15
MIN

VIDE

Vider le réservoir en 
faisant passer la 
solution par les rampes

VIDE

1/10
D’EAU 

PROPRE

Remplir le réservoir d’eau propre 
au minimum jusqu’à 1/10e du 
volume de la cuve

EAU
PROPRE

Ajouter un produit de décontamination et de nettoyage 
des réservoirs, comme All Clear®

Suivre nos bonnes pratiques pour obtenir les meilleurs résultats

Nettoyer votre pulvérisateur 
selon les règles de l’art!
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Retirer les capuchons 
d’extrémité ou ouvrir les 
vannes à bille aux 
extrémités de chaque 
tronçon de rampe  

Rincer la solution en passant 
par les extrémités de la 
rampe, afin de vous assurer 
qu’aucun résidu de solution 
de bouillie n’est resté piégé

Drainer le 
réservoir 
complètement

VIDE


